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 LÄMPÖKULUNJAKAJA 

Sontex 565 / 566 / 868 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Uudet Sontex 565/566/868  LÄMPÖKULUNJAKAJA (allokaattorit) korvaavat Sontex 
555/556 -malleja. Uusi sukupolvi tarjoaa parhaan mahdollisen parametroinnin 
joustavuutta, merkittävästi yksinkertaistaa asennus- ja asennusprosessia sekä parantaa 
kulutustietojen seurantaa. Alue laajennetaan lisäämällä Sontex 868, joka käyttää 
langatonta M-johdinväylää relelähtöihin. Niiden tarkkuudella ja helppolukuisella mallilla 
Sontex-  LÄMPÖKULUNJAKAJA takaavat erittäin luotettavan energiankulutustiedon 
siirron, joka voidaan välittää useilla eri tavoilla.  

 
 

Innovaatiot 
 
 

 Langaton M-Bus-tiedonsiirto (Sontex 868). 

 Automaattinen aktivointi, kun se asennetaan kiskolle. 

 Kaukosensorianturi on saatavana kaikille allokaattorin malleille. 

 Parametroinnin salasanasuojaus. 

 AES-128-salaus turvalliseen tiedonsiirtoon. 

 Lisääntynyt mittausalue. 

 Petosten kumulatiivisten kirja. 

 LCD-näytössä voi näkyä jopa 15 vieritysarvoa. 

 Tallettaa jopa 144 kuukausilukua ja 18 kahdenviikon lukemat. 

 Tallettaa 18 kuukausittaista maksimi lämpötilanlukemat .
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Ominaisuudet  

 Yhden tai kahden anturin mittausmenetelmä. 

 Yksikkö- tai tuoteskaala, joka määritellään laskutusmenetelmän mukaisesti. 

 Täyttää EN 834: 2013. 

 Käyttäjäystävällinen käyttö painikkeella. 

 Optinen liitäntä lukemiseen ja parametrointiin. 

 Useat käytettävissä olevat ohjelmistotyökalut. 

 Poistaa viivakooditarra, joka helpottaa laitteiden rekisteröintiä. 

 Litiumakku, jonka tyypillinen käyttöikä on 10 + 1 vuotta. 

 Tuotetaan Sveitsissa. 
 

 
Mallit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sontex 565 

 Näyttö. 

 Optinen liitäntä. 

 
Sontex 566 

 Näyttö. 

 Optinen liitäntä. 

 Kaksisuuntainen radioviestintä SONTEX (433.82 MHz). 

 
Sontex 868 

 Näyttö. 

 Optinen liitäntä. 

 Yhdensuuntainen radioviestintä Langaton M-Bus (868.95 MHz). 

 
Sontex 565 X / 566 X / 868 X 
Nämä allokaattorit ovat samoja kuin Sontex 565/566/868 malleja. 
X-malleissa on kolmionmuotoinen anturi (kuten tunnetaan Kundo 201/202: sta). 
 
Kauko-ohjaimen antenniliitin on saatavana kaikille allokaattori malleille. Kun tämä anturi on 
varustettu, lämpökustannusjakaja toimii vain mittausmenetelmällä etäanturilla. 
Anturikaapeli on 1,75 metriä pitkä (pian 2 metriä).

 
 

Parametrisointi 
 
 

Prog6-ohjelmisto 
Prog6-ohjelmiston avulla voit parametroida Sontex 565/566/868 -resoluutiota, jossa on 
jopa 45 eri parametria standardoitua optista liitäntää käyttäen. Vain valtuutetut käyttäjät 
voivat muokata näitä asetuksia. Laitteidesi suojaamiseksi petoksilta sekä jakajat että 
Prog6-ohjelmistolla on salasanatoimin. Tehdasasennettua "Installer" -salasanaa voidaan 
muuttaa kaikille lämpökustannusjajajalle. Parametrisointi ennen toimitusta huomattavasti 
yksinkertaistaa tuotteen käsittelyä.
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Readout 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LCD (Sontex 565 / 566 / 868) 

Malli Sontex 565/566/868 lämpöallokaatorilla on monikäyttöinen LCD-näyttö. 
Koko näyttö näkyy alla: 

 
 

Näyttö, missä valaistetaan kaikki elementit 

 
 

Sontex 565/566/868 –allokaattorit  toimitetaan LCD-näytön ollessa pois päältä. Allokaattorille 
voidaan toimittaa pyynnöstä jatkuvasti päälle kytketty näyttö. 

 
Optinen liitäntä (Sontex 565 / 566 / 868) 

M-Bus-formaatin (EN 13757-3) mukaan standardoitu optinen liitäntä mahdollistaa kulutustiedot ja 
tallennetut parametrit suoraan PC: lle. Näitä tietoja ja näitä parametreja voidaan tarkastella ja 
parametroida optisella rajapinnalla ja Prog6-ohjelmistolla. 

 
SONTEX radio (Sontex 566) 

SONTEX-radioliikenneväyläliitäntä mahdollistaa lämpöenergian jakajan kommunikoinnin 
Supercom-radion kanssa. Sontex 566 käyttää kaksisuuntaista radiotekniikkaa, luotettava ja tehokas 
ratkaisu etätietojärjestelmään (kiinteä tai liikkuva). Kulutustietoja ja tallennettuja parametrejä 
voidaan tarkastella ja parametroida käyttämällä SONTEX-radioviestintää ja Tools Supercom -
ohjelmistoa. Sontex 566 voidaan käyttää asiakkaan valitun parametrin mukaan. 

 

Wireless M-Bus radio (Sontex 868) 

Langaton M-Bus-radioliikenneväylä mahdollistaa tietojen lukemisen langattoman M-Bus-
radioprotokollan (EN 13757-4) avulla ja noudattaa avoimen mittausjärjestelmän (OMS) teknisiä 
versioita V3.0.1. Sontex 868 käyttää yksisuuntaista radiotekniikkaa ja välittää kulutustiedot ja 
tallennetut parametrit 120 sekunnin välein lyhyen (OMS) tai pitkän (sunnuntai) sanoman 
perusteella. Sontex 868: n radiolähetin voidaan asettaa seuraaville ajanjaksoille: 

 Lyhyt sähke (OMS): 24 tuntia vuorokaudessa, 7 päivää viikossa. 

 Pitkä sähke (walk-by): <12 tuntia päivässä, 7 päivää viikossa.
 

 
Mitat 
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Tekniset tiedot 

Mittausmenetelmä:    Yksi tai kaksi anturia 
Asteikko:    Yksikkö- tai tuotesteikko 
Virtalähde:    3 V litiumparisto 
Tyypillinen käyttöikä:   10 + 1 vuotta 
Näyttö:     LCD 
Näytön koko:    6 numeroa (000000-999999) 
Liitäntä:     Optinen liitäntä EN 60870-5 -standardin mukaan 
Varastointilämpötila:   -25-70 ° C

 

Käyttö 
 
 

Jäähdyttimen teho:   4-16 000 W 
Mittausalue:    0-105 ° C 

    0-120 ° C (kaukoanturi) 
L°min:      35 ° C (kaksi anturia)  
L°max:      105 ° C 

    120 ° C (kaukoanturi) 
Mittauksen aloitus:   Parametrinen 
Aseta päivä:     Parametrinen

 
 

Standardit 
 
 

Standardi: EN 834:2013 
Sertifiointi: HKVO A1.02.2015 
CE vaatimustenmukaisuus: Directiviin 1999/5/EC  (R&TTE) 
 mukainen 
  
                                     

            
 

SONTEX radioliikennettä 
  Taajuus:     433,82 MHz 
  Viestintä:     Kaksisuuntainen 
  Pöytäkirja:    Radian 0 
  Salaus:     AES-128 
 

Wireless M-Bus radioliikennettä 
Taajuus:     868,95 MHz 
Viestintä:     Yksisuuntainen 
Protokolla:    Langaton M-Bus 
Salaus:     AES-128 
Lähetysstandardi:    EN 13757-4, tila T1 
Lähetysväli:    Lyhyt sähke (OMS):> 120 s 
     Pitkä sähke (walk-by):> 120 s 
 
 

  Tiedonsiirtojaksot:   Lyhyt sähke (OMS):  24 tuntia vuorokaudessa, 
          7 päivää viikossa 
       Pitkä sähke (kävely):  <12 tuntia päivässä, 

 7 päivää viikossa 
 

Teknisen tukipalvelu 
Ota yhteyttä paikalliseen Sontex-agenttiin tai Sontex SA: iin suoraan teknisen tuen tarvittaessa. 
Sontexin hotline: sontex@sontex.ch +41 32 488 30 04 
Tekniset tiedot voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  Tietolomake 565_566_868 FI 30-06-2016 
 Sontex SA 2015 
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