
Asennusohjeet  
vesimi t tar ien 
pulssimoduul i l le  
Modularis - laskurein  

 

Tekiset tiedot 

Laskentatarkkuus  1  10  100  1000 l/pulssi 

Pulssin lähtösignaali SO, standardien DIN 43864 ja 

 DIN VDE 0418 mukainen 

Virtalähde Sisäinen 

Käyttöikä yli 12 vuotta 

Testausmerkit. CE 

Suojausluokka  IP 54  IP 65 x IP 68 

EMC-direktiivi EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 

Käyttölämpötila 0 °C – +70 °C 

Varastointilämpötila - 25 °C – +70 °C  

Sisältö 
Vakio 

Käyttövalmis pulssimoduuli 

Uppokantaruuvi 2,2 x 13 mm 

Suojaustarra 

Kokoamisohjeet Oikeus virheisiin ja muutoksiin varataan. 

Pulssimoduulin kokoaminen 

1. Poista suojakansi pienellä ruuvitaltalla.  

2. Puhdista modulaatiolevyn yläpuolinen alue. 

3. Laita moduuli vesimittarille. Tarkista moduulin 
oikea sopivuus (tasainen asettuminen mittarin 
kuvun läpinäkyvälle pinnalle).  

Huomio: Moduulin väärä asennus voi aiheuttaa 

toimintahäiriöitä! 

4. Kiinnitä moduuli laitteen mukana toimitetuin ruuvein.  

(Uppokantaruuvi 2,2 x 13 mm) 

5. Kiinnitä laitteen käpälöintien estämiseksi sen mukana 
toimitettu suojaustarra kiinnitysruuvin B päälle. 

  

 



 

 

 

 

 
6. Tarkasta pulssisignaali pulssitesterillä 

(lisävaruste). Tee se liittämällä testeri 
pulssijohtoon. Kun pulssin osoitin siirtyy 
pulssimoduulin optiikan alle, testerin 
merkkivalo välähtää punaisena. 
Huomio: Optiset moduulimme pystyvät 
mukautumaan muuttuviin olosuhteisiin. 
Tämä prosessi tapahtuu myös moduulia 
laskurille asennettaessa. Mukautumiseen 
tarvitaan 2–5 litran (epäsuotuisissa oloissa 
jopa 20 litran) kulku mittarin läpi. 
Suosittelemme luentatekniikan synkronointia 
laskurin kanssa n. 2–3 normaalin pulssin 
jälkeen. 

7. Moduulin liittäminen: 
Moduulin lähtö vastaa SO-standardia 
(Reed-yhteensopiva, U (max) = 30 V 
DC, (max) = 30 mA, pulssin pituus = 
50 ms) 
Huomioi liitäntöjen napaisuus: 
valkoinen SO + 
ruskea = SO - 

Enimmäisjännite: 30 V 
Enimmäisvirta: 30 mA 
Pulssin pituus: 50 ms 
Pulssien väli:  >50 ms 
R(H): 200 ohmia 
R(L): >10 MOHM 

 

Me Neumann & Co. Wasserzähler Glaubitz GmbH 
Industriestrasse 
A7, 01612 
Glaubitz, Saksa 

ilmoitamme, että tuote: 

Pulssimoduuli Modularis-laskureille 

täyttää seuraavan EU-direktiivin vaatimukset: EY:n 
EMC-direktiivi direktiivin 200411081 EY korjauksin 
Sovelletut harmonisoidut standardit, erityisesti: EN 
61000-6-1 EN61000-6-3 

Tuote on valmistettu, lopputestattu ja testattu laatujärjestelmän alaisuudessa. 

Sertifiointi noudattaa standardia ISO 9001:2008 

Neumann. Wasserzähler Glaubitz GmbH 
Glaubitz, 11/2016 liikejohto 

Käyttöönotto 

Nimi / Asunto 
 

Katuosoite  

Postitoimi

paikka 

 

Asennuspaikka  

Asennuspäivä   

Mittarin numero  

Mittarilukema m3 

Laskutuspäivä  

Mittarin koko Qn: m3/h 

Pulssin arvo Litraa / pulssi  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Asennuspäivämäärä Nimi 


