
 

 

Vahvuutemme: Ominaisuudet 
Hyötynne  

  Yksivirtauksinen magneettikytkentäinen kuivanäyttömittari 

 Mekaanisella kirjausrullalla litran  8 numeron resoluutio ja 3 desimaalia 

tarkkuus: 

Tehokas kulutusseuranta energia- 
 Seurannan voi kääntää parhaaseen luenta-asentoon 

tiedon hallinnassa  Maksimikäyttöpaine PN 16 baaria 

 Todellisen mittarilukeman siirto:  Maksimikäyttölämpötila 30°C 
Tiedot eivät häviä ja laskutustietojen  
turvallisuus on taattu  Asennus vaakaan tai pystyyn 

 Tallennus ilman paristoja: 
 Materiaalit erittäin kestäviä ja syöpymättömiä 

Ei rajaa käyttöiälle  Tulosuodatin 

 Vahvat, kovaa kulutusta kestävät   Kierrätettävä toiminta 
materiaalit: 

Loistava mittausvakaus ja luotettavuus  Noudattaa mittauslaitedirektiiviä (MID) 

 Pienten virtausnopeuksien mittaus:  M-Bus-sarjaliitäntä EN 13757-2 ja M-Bus-protokolla EN 13757-3 

Parempi kustannustehokkuus 
 Virta M-väylältä 

  Liitäntäjohto, vakiopituus 1,5 m 

Sovellus  

 GWFcoder®-tekniikka 
 Talouksien kulutusseuranta veden kulu-  

tuksesta koko rakennuksessa  
 Toinen sukupolvi 
 Vesimittari, joka viestii  

M-väylällä (M-Bus) Luotettu GWFcoder-järjestelmä®lukee tallennetun mekaanisen 

 arvon tarkasti ja luotettavasti sekä siirtää tiedon standardirajapinnoin.  

 Numerokiekot kolmine eripituisine, epäsymmetrisine urineen 

Valinnainen skannataan valoputkien läpi, jotka on liitetty viiteen lediin. 

 Näin havaitaan jokaisen numerokiekon tarkka asema, 

 ja koodattu absoluuttinen kirjauslukema voidaan välittää osana M-väylän 

 M-väylän oheislaitteiden protokollaa. Tämän toiminnallisuuden GWF on patentoinut. GWFcoder®- 

 rajapinta antaa tietoa paljon enemmän kuin pulssilähtöiset mittarit. 
 NPSM-yhteys 

  

GWF tehosti luotettavaa tekniikkaa toisessa sukupolvessaan, jossa skannataan  

8 numerokiekkoa viiden sijaan ja litran tarkkuus on siksi mahdollinen. 
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Mitat 

 

Tekniset tiedot 
 

        

Nimellishalkaisija 1 DN mm 15 15 20 20 20 Nimellispaine PN baari
a  

16 16 16 16 16 

Mittarin liitäntäkierre G...B tuum

aa 
3/4 3/4 1 1 1 

Liitäntäkierre R... tuum
aa 

1/2 1/2 3/4 3/4 3/4 

Nimellisvirtausnopeus Q3 
m3/h 2,5 2,5 2,5 2,5 4 

Enimmäisvirtausnopeus Q4 m3/h 3,125 3,125 3,125 3,125 5 

Ositt. raja, vaaka ±2 % Q2 h l/h 50 50 50 50 80 

Ositt. raja, pysty ±2 % Q2v l/h 100 100 100 100 160 

Minimivirtausnopeus, vaaka ±5 % Q1h l/h 31,3 31,3 31,3 31,3 50 

Minimivirtausnopeus, pysty ±5 % Q1v l/h 62,5 62,5 62,5 62,5 100 

Kvs-arvo  m3/h 3 3 3 3 5 

Lämpötila  maks. 
°C 

30 30 30 30 30 

Mittausalue, vaaka   R80 R80 R80 R80 R80 

Mittausalue, pysty   R40 R40 R40 R40 R40 
 

Mitat ja painot       Pituus ilman liitäntöjä A mm 110 130 110 130 130 

Pituus liitännöin mm 184 204 202 222 222 

Korkeus B mm 94 94 94 94 94 

Korkeus putken keskiviivasta C mm 76 76 76 76 76 

Asennussyvyys putken keskiviivasta W mm 43 43 43 43 43 

Paino ilman liitäntöjä n. g 690 750 720 770 710 

Paino liitännöin n. g 830 890 950 1000 940  

Sallittu ympäristölämpötila, UNICOcoder ® MP +5°C – +55°C 

Nykykulutus maks. 2 M-väyläsyöttöä 

M-väylärajapinta EN 13757-2 

M-väylän protokolla EN 13757-3 

Vakiosiirtonopeus 2400 baudia (valinnainen 300 baudia) 

Johdon pituus 1,5 m 

Suojausluokka IP67 

Mittausvirheen käyrä Tyypillisen painehäviön käyrä 

 

Flow rate in m3/h – Virtausnopeus m3/h 

Tiedot saattavat muuttua. 

 

 


